
Coolimat-2000

Čerpadlo Průtok 65 l/min (17 galonů/min) při 1 baru mm (14,5 psi)

Jmenovitý výkon 0,75 kW (1 hp)

Výstup vody GEKO 3/4"

Bezpečnostní normy Viz Prohlášení o shodě

Provozní prostředí Okolní teplota 5–40 °C (41–104 °F)

Vlhkost < 85 % RV bez kondenzace

Podmínky skladování
a přepravy

Okolní teplota 0–60 °C (21–140 °F)

Vlhkost < 85 % RV bez kondenzace

Zdroj napájení 1 Napětí/frekvence 3 x 200 V (50 Hz)

Vstup napájení 3L + (N) + PE

Proud, maximální zatížení

(1 čerpadlo / statický filtr / pásmový filtr)

3,7 A / 8,7 A / 10,3 A

Proud, max.

(1 čerpadlo / statický filtr / pásmový filtr)

7,5 A / 17,4 A / 20,6 A

Jmenovitý výkon největšího zatížení motoru v ampérech

(1 čerpadlo / statický filtr / pásmový filtr)

3,7 A / 3,7 A / 3,7 A

Zdroj napájení 2 Napětí/frekvence 3 x 200–210 V (60 Hz)

Vstup napájení 3L + (N) + PE

Proud, maximální zatížení

(1 čerpadlo / statický filtr / pásmový filtr)

3,8 A / 8,8 A / 10,6 A

Proud, max.

(1 čerpadlo / statický filtr / pásmový filtr)

7,6 A / 17,6 A / 21,2 A

Jmenovitý výkon největšího zatížení motoru v ampérech

(1 čerpadlo / statický filtr / pásmový filtr)

3,8 A / 3,8 A / 3,8 A

Zdroj napájení 3 Napětí/frekvence 3 x 220–240 V (60 Hz)

Vstup napájení 3L + (N) + PE

Proud, maximální zatížení

(1 čerpadlo / statický filtr / pásmový filtr)

3,3 A / 7,8 A / 9,2 A

Proud, max.

(1 čerpadlo / statický filtr / pásmový filtr)

6,6 A / 15,6 A / 18,4 A

Jmenovitý výkon největšího zatížení motoru v ampérech

(1 čerpadlo / statický filtr / pásmový filtr)

3,3 A / 3,3 A / 3,3 A
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Zdroj napájení 4 Napětí/frekvence 3 × 380–415 V (50 Hz)

Vstup napájení 3L + (N) + PE

Proud, maximální zatížení

(1 čerpadlo / statický filtr / pásmový filtr)

1,9 A / 4,3 A / 5,2 A

Proud, max.

(1 čerpadlo / statický filtr / pásmový filtr)

3,7 A / 8,6 A / 10,4 A

Jmenovitý výkon největšího zatížení motoru v ampérech

(1 čerpadlo / statický filtr / pásmový filtr)

1,9 A / 1,9 A / 1,9 A

Zdroj napájení 5 Napětí/frekvence 3 x 460–480 V (60 Hz)

Vstup napájení 3L + (N) + PE

Proud, maximální zatížení

(1 čerpadlo / statický filtr / pásmový filtr)

1,7 A / 3,9 A / 4,7 A

Proud, max.

(1 čerpadlo / statický filtr / pásmový filtr)

3,3 A / 7,7 A / 9,4 A

Jmenovitý výkon největšího zatížení motoru v ampérech

(1 čerpadlo / statický filtr / pásmový filtr)

1,7 A / 1,7 A / 1,7 A

Kategorie
bezpečnostního
obvodu / úroveň
výkonu

Nouzový vypínač PL c, kategorie 1

Kategorie zastavení 0

Nouzové zastavení z hlavního stroje PL c, kategorie 1

Kategorie zastavení 0

Hladina hluku Měřená hladina akustického tlaku A u pracovních stanic LpA = 69,2 dB(A) (naměřená hodnota). Nejistota K = 4 dB

(V kombinaci s Magnutom-5000, řezání tyče ze slitiny hliníku
o Ø 110 mm)

Rozměry a hmotnost

(samotná nádrž)

Šířka 80 cm (31")

Hloubka 140 cm (55")

Výška 27.5 cm (10,8")

Objem 200 l (52,8 galonu)

Hmotnost 48 kg (105,8 lb)

Rozměry a hmotnost

(samotné čerpadlo)

Šířka 22 cm (8,7")

Hloubka 22 cm (8,7")

Výška 52 cm (20,5")

Hmotnost 10 kg (22 lb)
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Rozměry a hmotnost

(statický filtr s nádrží
a čerpadlem)

Šířka 83 cm (32,7")

Hloubka 140 cm (55")

Výška 71 cm (27,9")

Hmotnost 88 kg (194 lb)

Rozměry a hmotnost

(pásmový filtr s
nádrží a čerpadlem)

Šířka 83 cm (32,7")

Hloubka 162,5 cm (64")

Hloubka včetně koše na odpad 182,5 cm (71,9")

Výška s rolí filtračního papíru 62 cm (24,4")

Výška bez role filtračního papíru 54,5 cm (21,5")

Hmotnost 136 kg (299,8 lb)
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